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acumuladores de doble pared totalacumuladores de doble pared total  

ModeloModelo  112112  156156  201201  241241  330330  550550  800800  10001000  

  Capacidad agua sanitariaCapacidad agua sanitaria  LTS. 97 140 180 215 280 480 760 890 

DD  Diámetro con aislamiento rígidoDiámetro con aislamiento rígido  mm 550 550 550 550 650 750 1020 1020 

HTHT  Altura totalAltura total  mm 860 1110 1360 1610 1370 1820 1880 2170 

  Peso en vacío Peso en vacío   Kgs. 70 85 90 105 130 155 210 230 

  ConexionesConexiones           

CPCP  Entrada Entrada -- salida circuito primario salida circuito primario  GAS 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 2” 2” 

CSCS  Entrada Entrada -- salida circuito secundario salida circuito secundario  GAS ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” 

SfSf  Purgador circuito primarioPurgador circuito primario  GAS 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 

SS  VaciadoVaciado  GAS 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 

RERE  Conexión para resistencia eléctricaConexión para resistencia eléctrica  GAS 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 

SoSo  Conexión para termómetroConexión para termómetro--termostato / Conex. Sondatermostato / Conex. Sonda  GAS ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” 
  

Datos técnicosDatos técnicos  

 

        

PEPE  Presión máx.. de trabajo circuito secundarioPresión máx.. de trabajo circuito secundario  bar 6 6 6 6 6 6 6 6 

PCPC  Presión de ensayo circuito secundarioPresión de ensayo circuito secundario  bar 9 9 9 9 9 9 9 9 

TETE  Temperatura máx.. de trabajoTemperatura máx.. de trabajo  °C 100 100 100 100 100 100 100 100 

PSPS  Presión máx.. de trabajo doble pared circuito primarioPresión máx.. de trabajo doble pared circuito primario  bar 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Superficie de intercambioSuperficie de intercambio  m2 1.35 1.73 2.10 2.50 2.70 3.60 4.70 5.30 

Mod. TOPMod. TOP--TANKTANK  Mod. MAXIMod. MAXI--TOPTOP  

CS 

RE 

So 

Sf 

¡¡IMPORTANTE!! Para evitar roturas o deformaciones internas, es imprescindible llenar 
primero el circuito SECUNDARIO (deposito de acumulación) y después 
al circuito PRIMARIO (calefacción). Vaciar en orden inverso. 

EL FABRICANTE no de responsabiliza de cualquier deformación en el acumulador produ-
cida por depresión y/o falta de agua en la red. 
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Soporte sobre cubierta inclinada. 

Soporte sobre cubierta plana 

Acumulador doble pared solar (instalación termosifónAcumulador doble pared solar (instalación termosifón))  

preciosprecios  

ArtículoArtículo  BSIBSI  Sistema de protecciónSistema de protección  

CapacidadCapacidad  
NominaNominall  P.V.P €P.V.P €  ArticuloArticulo  

150150  842,00 A1 

200200  874,00 A1 

300300  1.040,00 A2 

accesorios bajo demandaaccesorios bajo demanda  

Resistencia eléctrica de cobre con termostato 2000 W-220/1 V - 1”¼ × 295 mm P.V.P. € 60,00 

Resistencia eléctrica de inoxidable con termostato 2000 W - 220/1 V P.V.P. € 123,00 

BSI: Acumulador vitrificado con intercambiador a doble pared , 
aislamiento térmico rígido, acabado en chapa de aluminio 
gofrado y ánodo de magnesio. 

  

composición del suministrocomposición del suministro  

NOTA: Los soportes no se suministran 
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ModeloModelo   150150  200200  300300  

  Capacidad efectivaCapacidad efectiva  Lts. 175 230 270 

DD  Diámetro con aislamiento rígidoDiámetro con aislamiento rígido  mm 510 510 510 

LL  Longitud total Longitud total   mm 1300 1650 1900 

  Peso vacióPeso vació  kg 85 100 120 

  ConexionesConexiones     

  Conexiones circuito ACS y solarConexiones circuito ACS y solar  GAS 3/4” 3/4” 3/4” 

  Conexión purgadorConexión purgador  GAS 3/8” 3/8” 3/8” 

  Datos técnicosDatos técnicos      

PePe  Presión máxima trabajo acumuladorPresión máxima trabajo acumulador  bar 8 8 8 

PcPc  Presión de prueba acumuladorPresión de prueba acumulador  bar 12 12 12 

TeTe  temperatura máxima trabajotemperatura máxima trabajo  °C 100 100 100 

PsPs  Presión máxima intercambiador doble pared.Presión máxima intercambiador doble pared.  bar 3 3 3 

  Conexión resistencia electrica (bajo demanda)Conexión resistencia electrica (bajo demanda)  GAS 1”¼ 1”¼ 1”¼ 

  Conexión anodo de magnesioConexión anodo de magnesio  GAS 1 1” 1” 

  Conexión sondaConexión sonda  GAS ½” ½” ½” 

Acumulador doble pared solar (instalación termosifónAcumulador doble pared solar (instalación termosifón))  

¡¡IMPORTANTE!! Para evitar roturas o deformaciones internas, es imprescindible llenar primero el circuito SECUNDARIO (deposito de acumulación) y 
después al circuito PRIMARIO (calefacción). Vaciar en orden inverso. 

 
EL FABRICANTE no de responsabiliza de cualquier deformación en el acumulador producida por depresión y/o falta de agua en la red. 

acumulador 150 Ltsacumulador 150 Lts  
1 placa solar1 placa solar  

acumulador 200 Ltsacumulador 200 Lts  
1 placa solar1 placa solar  

acumulador 200 Lts.acumulador 200 Lts.  
2 placas solares2 placas solares  

acumulador 300 Lts.acumulador 300 Lts.  
2 placas solares2 placas solares  

acumulador 300 Lts.acumulador 300 Lts.  
3 placas solares3 placas solares  

distintas combinacionesdistintas combinaciones  

Salida A.C.S. Entrada A.C.S. 

Retorno hacia 
colectores solares 

anodo de 
magnesio 

purgado 

Entrada desde 
colectores solares 

sonda 
resistencia electrica 

(bajo demanda) 
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Acumulador de inercia térmica con producción de A.C.S.Acumulador de inercia térmica con producción de A.C.S.  

composición del suministrocomposición del suministro  

TSPS Acumulador de inercia térmica  en acero S235JR serpentín fijo 
en acero inoxidable  AISI-316Ti corrugado para producción de 
A.C.S.  con aislamiento flexible en poliuretano de 100 mm  
terminado en PVC. 

 TSPU Acumulador de inercia térmica  en acero S235JR con serpentín 
fijo  solar y serpentín fijo en acero inoxidable  AISI-316Ti corruga-
do para producción de A.C.S.  con aislamiento flexible en po-
liuretano de 100 mm  terminado en PVC. 

preciosprecios  

ArtículoArtículo    TSPSTSPS    TSPUTSPU  

CapacidadCapacidad  
NominaNominall    P.V.P €P.V.P €    P.V.P €P.V.P €  

500500   2.374,00  2.520,00 

800800   2.700,00  2.940,00 

10001000   2.900,00  3.140,00 

12501250   3.600,00  3.900,00 

15001500   3.900,00  4.200,00 

20002000   4.550,00  4.850,00 

30003000   4.980,00  5.230,00 

TSPUTSPU  TSPSTSPS  
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ModeloModelo   500500  800800  10001000  12501250  15001500  20002000  30003000  

  Capacidad efectivaCapacidad efectiva  lts. 530 840 970 1260 1440 1985 2910 

DD  Diametro con aislamientoDiametro con aislamiento  mm 850 990 990 1150 1150 1300 1450 

dd  Diametro sin aislamientoDiametro sin aislamiento  mm 650 790 790 950 950 1100 1250 

HtHt  Altura totalAltura total  mm 1740 1940 2180 2050 2270 2350 2730 

  Superficie serpentin corrugado inox para  A.C.S.Superficie serpentin corrugado inox para  A.C.S.  m2 5,70 7,30 7,30 7,30 8,50 8,50 11,40 

  Capacida serpentin para A.C.S.Capacida serpentin para A.C.S.  lts. 25 32 32 32 38 38 50 

  Superficie serpentin solar inferior (TSPU)Superficie serpentin solar inferior (TSPU)  m2 2,20 2,75 3,00 3,00 4,00 4,30 4,50 

  Peso en vacío art. TSPSPeso en vacío art. TSPS  kg 132 166 178 205 248 290 385 

  Peso en vacío  art. TSPUPeso en vacío  art. TSPU  kg 156 194 212 240 293 340 425 

  ConexionesConexiones          

UU  Salida A.C.S.Salida A.C.S.  GAS 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 

EE  Entrada agua fria sanitariaEntrada agua fria sanitaria  GAS 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 

S2S2--S1S1  EntradaEntrada--salida  intercambiador solarsalida  intercambiador solar  GAS 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 

So1So1  Sonda intercambiador inferiorSonda intercambiador inferior  GAS ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” 

So2So2  Sonda  superiorSonda  superior  GAS ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” 

So3÷So6So3÷So6  Sonda acumulador termicoSonda acumulador termico  GAS ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” 

MM  Conexiones de uso acumulador termicoConexiones de uso acumulador termico  GAS 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 

  Datos técnicosDatos técnicos          

PePe  Presión máxima trabajo acumuladorPresión máxima trabajo acumulador  bar 6 6 6 6 6 6 6 

PcPc  Presión de prueba acumuladorPresión de prueba acumulador  bar 9 9 9 9 9 9 9 

TeTe  temperatura máxima trabajotemperatura máxima trabajo  °C 100 100 100 100 100 100 100 

PsPs  Presión máxima trabajo serpentínesPresión máxima trabajo serpentínes  bar 9 9 9 9 9 9 9 

PcsPcs  Presión de prueba serpentínesPresión de prueba serpentínes  bar 14 14 14 14 14 14 14 

Acumulador de inercia térmica con producción de A.C.S.Acumulador de inercia térmica con producción de A.C.S.  

TSPUTSPU  

Sf 

D 
d 

Ht 

TSPSTSPS  

Sf 

D 
d 

Ht 
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acumuladores combinadosacumuladores combinados  

preciosprecios  

ArticuloArticulo  BWEBWE--STST  

CapacidadCapacidad  
NominalNominal  P.V.P €P.V.P €  

500500  2.418,00 

700700  2.631,00 

850/S850/S  3.038,00 

850850  3.326,00 

1000/S1000/S  3.410,00 

10001000  3.715,00 

15001500  4.665,00 

20002000  5.022,00 

Cuadro de mando y control con termómetro, termostato, interruptores con luz de alarma P.V.P. € 152,00 

Aumento para aislamiento con copelas desmontables de PU rígido “RC” para capacidad 750÷2000 litros Ver pág.. 37 

accesorios bajo demandaaccesorios bajo demanda  

composición del suministrocomposición del suministro  

BWE-ST: deposito S235JR, acumulador A.C.S. En acero inoxidable AISI 
316 Ti, serpentín espiroidal fijo, aislamiento térmico. 

 BWV-ST: deposito S235JR, acumulador A.C.S. S235JR VITRIFICADO, 
serpentín espiroidal fijo, aislamiento térmico y sistema de 
protección. 

ArticuloArticulo  BWVBWV--STST  

CapacidadCapacidad  
NominalNominal  P.V.P €P.V.P €  

500500  2.155,00 

700700  2.283,00 

850/S850/S  2.473,00 

850850  2.626,00 

1000/S1000/S  2.575,00 

10001000  2.753,00 

15001500  3.626,00 

20002000  3.984,00 

Sistema de protecciónSistema de protección  

ArticuloArticulo  

A2 

A2 

A2 

A2 

A2 

A2 

A2 

A2 
in

ox
in

ox
  

AI
SI 

31
6 

Ti

AI
SI 

31
6 

Ti   
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Capacidad acumuladorCapacidad acumulador  500500  700700  850850  850/S850/S  10001000  1000/S1000/S  15001500  20002000  

DD  Diámetro con aislamientoDiámetro con aislamiento  mm 755 755 990 990 990 990 1150 1300 

  Tipo aislamientoTipo aislamiento   rígido “RG”rígido “RG”  flexible “RS”flexible “RS”  

HTHT  Altura totalAltura total  mm 1670 2090 1920 1920 2170 2170 2240 2310 

  Capacidad modulo interiorCapacidad modulo interior  lts. 190 190 320 190 320 190 500 500 

  Superficie de intercambio modulo interiorSuperficie de intercambio modulo interior  m2 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.50 3.50 

  Peso en vacío kg 150 170 200 190 215 200 320 360 
  

ConexionesConexiones  
 

        

ESES--USUS  Entrada Entrada -- Salida circuito sanitario Salida circuito sanitario  GAS 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 

RCRC  Recírculo sanitarioRecírculo sanitario  GAS 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 

SoSo  Sonda primario (sobre brida)Sonda primario (sobre brida)  GAS ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” 

SfSf  PurgadorPurgador  GAS ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” 

AA  ÁnodoÁnodo  GAS 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 

RE2RE2  Resistencia eléctrica para circuito sanitarioResistencia eléctrica para circuito sanitario  GAS 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 

MM  Conexiones pufferConexiones puffer  GAS 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 

RERE  Resistencia eléctrica para circuito primarioResistencia eléctrica para circuito primario  GAS 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 

SS  VaciadoVaciado  GAS 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 

SS1SS1--SSSS22  Conexiones serpentínConexiones serpentín  GAS 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 

SoSo  Sonda serpentínSonda serpentín  GAS ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” 
  Datos técnicos  

 
        

PEPE  Presión máx. de trabajo circuito secundarioPresión máx. de trabajo circuito secundario  bar 6 6 6 6 6 6 6 6 

PCPC  Presión de ensayo circuito secundarioPresión de ensayo circuito secundario  bar 9 9 9 9 9 9 9 9 

TETE  Temperatura máx. de trabajoTemperatura máx. de trabajo  °C 100 100 100 100 100 100 100 100 

PSTPST  Presión máx. de trabajo deposito inerciaPresión máx. de trabajo deposito inercia  bar 3 3 3 3 3 3 3 3 

PSCPSC  Presión de ensayo deposito inerciaPresión de ensayo deposito inercia  bar 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

  Superficie de intercambio serpentínSuperficie de intercambio serpentín  m2 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 4.50 

VISTA EN PLANTA 

½” 
1”¼ 
¾” 

¾” 
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acumuladores combinadosacumuladores combinados  

¡¡IMPORTANTE!! Para evitar roturas o deformaciones internas, es impres-
cindible llenar primero el circuito SECUNDARIO (deposito 
de acumulación) y después al circuito PRIMARIO 
(calefacción). Vaciar en orden inverso. 

EL FABRICANTE no de responsabiliza de cualquier deformación en el 
acumulador producida por depresión y/o falta de agua en la red. 
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Acumulador de inercia térmica (solo acumulación)Acumulador de inercia térmica (solo acumulación)  

composición del suministrocomposición del suministro  

PS: Deposito térmico de inercia en acero S235JR pintado, con 
aislamiento térmico rígido inyectado de 50 mm. para 200 a 
500 Lts. y flexible de 100 mm. de espesor para 750 a 5000 Lts. 

 PSR: Acumulador térmico de inercia en acero S235JR pintado, con 
serpentín espiroidal fijo y aislamiento térmico rígido inyectado 
de 50 mm. para 200 a 500 Lts. y flexible de 100 mm. de es-
pesor para 750 a 5000 Lts. 

preciosprecios  

ArticuloArticulo  PSPS  PSRPSR  

CapacidadCapacidad  
NominaNominall  P.V.P €P.V.P €  P.V.P €P.V.P €  

200200  707,00 - 

300300  850,00 1.000,00 

500500  980,00 1.210,00 

800800  1.230,00 1.470,00 

10001000  1.320,00 1.560,00 

15001500  1.940,00 2.300,00 

20002000  2.400,00 2.800,00 

25002500  2.870,00 3.300,00 

30003000  3.130,00 3.700,00 

40004000  4.200,00 4.700,00 

50005000  5.050,00 5.650,00 

Accesorios bajo demandaAccesorios bajo demanda  

Acabado externo con aluminio (solo para series “RG y RC”) Ver pagina 37 

Suplemento de boca (solo mod. PS) Øint/ext.: 220/300 + brida ciega + junta + tornilleria (para registro o posible acopla-
miento de serpentín en cobre aleteado ES o ED: ver pagina 38)  

P.V.P. € 195,00 

PSRPSR  PSPS  
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El acumulador de inercia del modelo PS puede ser dotado de una boca Øin/ext.: 220/300 mm. Para inspección o posible integración El acumulador de inercia del modelo PS puede ser dotado de una boca Øin/ext.: 220/300 mm. Para inspección o posible integración de un de un 
serpentín.serpentín.  

ModeloModelo   200200  300300  500500  800800  10001000  15001500  20002000  25002500  30003000  40004000  50005000  

  Capacidad efectivaCapacidad efectiva  Lts. 185 295 500 780 900 1435 1980 2605 2910 3710 4945 

dd  Diámetro sin aislamientoDiámetro sin aislamiento  mm 450 550 650 800 800 950 1100 1250 1250 1400 1600 

DD  Diámetro con aislamientoDiámetro con aislamiento  mm 550 650 750 1000 1000 1150 1300 1450 1450 1600 1800 

HTHT  Altura totalAltura total  mm 1350 1400 1680 1740 2040 2350 2400 2450 2740 2840 2850 

  superficie de intercambio serpentín (mod. PSR)superficie de intercambio serpentín (mod. PSR)  m2 - 1,50 2,40 2,70 3,10 4,20 4,50 4,75 5,00 6,00 7,00 

  peso en vació (mod. PS)peso en vació (mod. PS)  kg 70 75 115 140 150 230 265 310 335 490 580 

  peso en vacío (mod. PSR)peso en vacío (mod. PSR)  kg - 90 139 167 181 272 310 358 385 550 650 

  ConexionesConexiones              

A A -- B B  Conexiones de usoConexiones de uso  GAS 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 

SS  Conexiones sondaConexiones sonda  GAS ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” 

S1S1  Conexiones serpentín fijo (mod. PSR)Conexiones serpentín fijo (mod. PSR)  GAS - 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 

  Datos técnicosDatos técnicos              

PePe  Presión máxima trabajo acumuladorPresión máxima trabajo acumulador  bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

PcPc  Presión de prueba acumuladorPresión de prueba acumulador  bar 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

TeTe  temperatura máxima trabajotemperatura máxima trabajo  °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

PsPs  Presión máxima trabajo serpentín (mod. PSR)Presión máxima trabajo serpentín (mod. PSR)  bar - 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

PcsPcs  Presión de prueba serpentín (mod. PSR)Presión de prueba serpentín (mod. PSR)  bar - 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Acumulador de inercia térmica (solo acumulación)Acumulador de inercia térmica (solo acumulación)  

PSRPSR  PSPS  

A 

B 

S 

S1 

B A S 
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MODELLO S02B MODELLO S02B -- PN16 PN16 MODELLO S04B MODELLO S04B -- PN16  PN16  MODELLO S06 MODELLO S06 -- PN16 PN16 

N° Piacas € N° Piacas € N° Piacas € 

7 604,00 7 1.345,00 7 2.828,00 

9 643,00 9 1.434,00 9 2.965,00 

11 682,00 11 1.525,00 11 3.101,00 

13 721,00 13 1.615,00 13 3.239,00 

15 759,00 15 1.706,00 15 3.376,00 

17 813,00 17 1.796,00 17 3.512,00 

19 853,00 19 1.887,00 19 3.649,00 

21 891,00 21 1.977,00 21 3.787,00 

23 930,00 23 2.068,00 23 3.923,00 

25 1.016,00 25 2.158,00 25 4.060,00 

27 1.055,00 27 2.248,00 27 4.197,00 

29 1.094,00 29 2.338,00 29 4.334,00 

31 1.133,00 31 2.428,00 31 4.471,00 

33 1.171,00 33 2.519,00 33 4.607,00 

35 1.211,00 35 2.609,00 35 4.744,00 

37 1.282,00 37 2.700,00 37 4.882,00 

39 1.322,00 39 2.790,00 39 5.018,00 

41 1.361,00 41 2.881,00 41 5.155,00 

43 1.400,00 43 2.971,00 43 5.293,00 

45 1.439,00 45 3.062,00 45 5.429,00 

47 1.478,00 47 3.152,00 47 5.566,00 

49 1.517,00 49 3.242,00 49 5.703,00 

51 1.556,00 51 3.332,00 51 5.839,00 

  53 3.464,00 53 6.033,00 

  55 3.555,00 55 6.170,00 

57 3.645,00 57 6.307,00 

Artículo SB SB -- PN10 PN10 59 3.736,00 59 6.444,00 

Mod. / 
N°placas 

Intercamb. de placas soldados 61 3.825,00 61 6.581,00 

€ 63 3.916,00 63 6.717,00 

SB 16 340,00 65 4.006,00 65 6.855,00 

SB 20 395,00 67 4.097,00 67 6.992,00 

SB 30 458,00 69 4.187,00 69 7.128,00 

SB 40 537,00 71 4.278,00 71 7.265,00 

  73 4.368,00 73 7.402,00 

  75 4.504,00 75 7.596,00 

  77 4.595,00 77 7.733,00 

  79 4.685,00 79 7.870,00 

  81 4.775,00 81 8.007,00 

  83 4.865,00 83 8.144,00 

  85 4.956,00 85 8.280,00 

  87 5.046,00 87 8.418,00 

  89 5.137,00 89 8.555,00 

  91 5.227,00 91 8.691,00 

  93 5.318,00 93 8.829,00 

  95 5.407,00 95 8.966,00 

  97 5.497,00 97 9.102,00 

  99 5.587,00 99 9.239,00 

 

Articulo S02S02  S04S04  S06S06  

 € / unidad € / unidad € / unidad 

placas en AISI 316 L 19,00 36,00 57,00 

juntas en EPDM 8,00 15,00 20,00 

Placas y juntas de recambio para intercambiador de placas desmontablesPlacas y juntas de recambio para intercambiador de placas desmontables  

intercambiadores de calor de placas desmontables y soldadosintercambiadores de calor de placas desmontables y soldados  

preciosprecios  

S02S02  

S04 S04 -- S06 S06  

SBSB  

S02: bastidor en acero de calidad S235JR 
EN10025 (DIN 37.2) barnizado. 

 Placas en acero inox AISI 316 L, juntas 
en EPDM desmontables. 

 Conexiones en acero inoxidable. 
 circuitos paralelos. 
 
S04: como S02. 
 
S06: como S02. 

composición del suministro composición del suministro 
intercambiadores de calor de placas intercambiadores de calor de placas 

desmontablesdesmontables  

SB: intercambiador de calor de placas 
soldados en acero inox AISI 316. 

composición del suministro composición del suministro 
intercambiadores de calor de placas intercambiadores de calor de placas 

saldadossaldados  
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Intercambiadores de calor de placasIntercambiadores de calor de placas  

  S02S02  S04S04  S06S06  

AA  (mm) 200 390 390 

BB  (mm) 86 170 170 

CC  (mm) 480 850 1150 

DD  (mm) 380 575 840 

FF  (mm) Numero placas × 2.8 mm Numero placas × 4.3 mm Numero placas × 4.3 mm 

GG  (GAS) 1”¼ M 2” M 2”½ M 

SS  (mm) 20 30 30 

Superficie UnitariaSuperficie Unitaria  (m2) 0.042 0.145 0.220 

Volumen canalVolumen canal  (l.) 0.2 0.48 0.816 

Espesor piacaEspesor piaca  (mm) 0.5 0.6 0.6 

Temperatura. máx.Temperatura. máx.  °C 100 100 100 

TirantesTirantes   M12 M20 M20 

Peso en vacíoPeso en vacío  Kgs. 35 + (0,5 x Nº placas) 82 + (1 x Nº placas) 110 + (1,2 x Nº placas) 

No. máx. placasNo. máx. placas   51 99 99 

Intercambiadores de calor de placas soldadosIntercambiadores de calor de placas soldados  

Conexiones: 
 
1. Entrada circuito primario 
2. Salida circuito primario 
3. Entrada circuito secundario 
4. Salida circuito secundario 

Espesor intercambiador: 8+(numero placas×2,5) 
Temperatura maxima: 110°C 

NOTA:NOTA:  Para información sobre rendimientos, consultar la web  Para información sobre rendimientos, consultar la web  http://www.iberboilers.comhttp://www.iberboilers.com  (sección: productos > S02B   (sección: productos > S02B -- S04B  S04B -- S06) S06)  

1 4 

2 3 

1 4

2 3 

- Peso en vacio art. SB-16:   1,6 kgs. 
 
- Peso en vacio art. SB-20:   2,0 kgs. 
 
- Peso en vacio art. SB-30:   3,0 kgs. 
 
- Peso en vacio art. SB-40:   4,0 kgs. 
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depósitos de inercia para agua refrigerada depósitos de inercia para agua refrigerada   

preciosprecios  

composición del suministrocomposición del suministro  

AR/N: depósito para agua refrigerada y caliente en acero S235JR con 
aislamiento rígido terminado en PVC. (opcional: acabado en 
lamina de aluminio gofrado “RA”). 

 AR/Z: depósito para agua refrigerada y caliente en acero S235JR, 
tratamiento de galvanizado con aislamiento rígido terminado en 
PVC. (opcional: acabado en lamina de aluminio gofrado “RA”). 

   

AR/I: deposito para agua refrigerada y caliente en acero S235JR, 
tratamiento de hidroflonado  con aislamiento rígido terminado 
en PVC. (opcional: acabado en lamina de aluminio gofrado 
“RA”). 

 Version horizontal incremento 8%Version horizontal incremento 8%  
  
Nota:Nota:  para conexiones embridadas y para depositos con para conexiones embridadas y para depositos con 

capacidades superiores, consultar precios.capacidades superiores, consultar precios.  

ArticuloArticulo  AR/NAR/N  

CapacidadCapacidad  P.V.P. €P.V.P. €  

100100  355,00 

200200  468,00 

300300  660,00 

500500  803,00 

AR/ZAR/Z  

P.V.P. €P.V.P. €  

412,00 

576,00 

759,00 

991,00 

AR/IAR/I  RA RA (acabado en aluminio)(acabado en aluminio)  

P.V.P. €P.V.P. €  SUPLEMENTO P.V.P. €SUPLEMENTO P.V.P. €  

439,00 58,00 

625,00 77,00 

802,00 79,00 

1.051,00 95,00 

750750  1.205,00 1.482,00 1.582,00 133,00 

10001000  1.335,00 1.642,00 1.720,00 178,00 

15001500  2.417,00 2.656,00 2.753,00 489,00 

20002000  2.813,00 3.115,00 3.218,00 684,00 

25002500  3.431,00 3.772,00 3.885,00 977,00 

30003000  3.690,00 3.982,00 4.097,00 1073,00 

VERSION ACABADO EXTERNO EN PVCVERSION ACABADO EXTERNO EN PVC  

VERSION ACABADO EXTERNO EN LAMINA DE ALUMINIO “RA”VERSION ACABADO EXTERNO EN LAMINA DE ALUMINIO “RA”  
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depósitos de inercia para agua refrigerada depósitos de inercia para agua refrigerada   

Capacidad depositoCapacidad deposito  100100  200200  300300  500500  750750  10001000  15001500  20002000  25002500  30003000  

DD  Diámetro depositoDiámetro deposito  mm 460 510 610 710 860 860 1010 1160 1310 1310 

HH  Altura total depositoAltura total deposito  mm 1000 1400 1400 1750 1800 2100 2400 2500 2550 2800 

LL  Longitud totalLongitud total  mm 950 1250 1300 1580 1700 1950 2250 2330 2400 2620 

  Distancia conexiones “A”Distancia conexiones “A”  mm 630 880 850 1100 1090 1340 1590 1590 1590 1840 

  Peso en vacíoPeso en vacío  Kgs. 45 55 70 105 135 150 225 270 310 340 

  ConexionesConexiones             

AA  Conexiones de utilizaciónConexiones de utilización  GAS 2” 2” 3” 3” 4” 4” 4” 4” 4” 4” 

PP  Conexiones para regulaciónConexiones para regulación  GAS ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” 

SfSf  PurgadorPurgador  GAS 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 
  

Datos técnicosDatos técnicos  

 

          

PEPE  Presión máx.. de trabajoPresión máx.. de trabajo  bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

PCPC  Presión de ensayoPresión de ensayo  bar 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

TETE  Temperatura máx. trabajo AR/NTemperatura máx. trabajo AR/N  °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TETE  Temperatura máx. trabajo AR/ZTemperatura máx. trabajo AR/Z  °C 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

TETE  Temperatura máx. trabajo AR/ITemperatura máx. trabajo AR/I  °C 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

ISIS  Distancia entre patasDistancia entre patas   630 840 840 1090 1010 1230 1510 1510 1470 1720 

1”¼ 
1”¼ 

S 
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modelomodelo  dimensionesdimensiones  acoplamiento acoplamiento 
con depósitoscon depósitos  

ánodos sobre ánodos sobre 
tapón roscadotapón roscado  

con sistema de con sistema de 
control de control de 

desgaste externodesgaste externo  

    litroslitros  P.V.P. €P.V.P. €  P.V.P. €P.V.P. €  

A1A1  Ø20×250×1” 80÷150 26,00 —–  

A2A2  Ø22×400×1”¼ 200÷500 41,00 70,00 

A3A3  Ø26×500×1”½ 750÷1500 57,00 88,00 

A4A4  Ø40×750×1”½ 2000÷5000 90,00 133,00 

ANODOS DE MAGNESIOANODOS DE MAGNESIO  

ánodos de magnesio y electrónicosánodos de magnesio y electrónicos  

ANODOS ELECTRONICOSANODOS ELECTRONICOS  

Modelo / Nº. varillasModelo / Nº. varillas  PRECIOSPRECIOS  

  P.V.P. €P.V.P. €  

AE/1AE/1  208,00  

AE/2AE/2  264,00  

AE/3AE/3  312,00  

Ud. Varilla / Electrodo de titanio paraUd. Varilla / Electrodo de titanio para  
AE/1 AE/1 -- AE/2  AE/2 -- AE/3 AE/3  52,00 

Transformador paraTransformador para  
AE/1 AE/1 -- AE/2  AE/2 -- AE/3 AE/3  156,00 

potenciapotencia  tensióntensión  acoplamiento con acoplamiento con 
depósitosdepósitos  Ø tapónØ tapón  longitudlongitud  resistencia con resistencia con 

termostatotermostato  
resistencia sin resistencia sin 

termostatotermostato  

(W)(W)  (V)(V)  (litros)(litros)  (GAS)(GAS)  (mm)(mm)  P.V.P. €P.V.P. €  P.V.P. €P.V.P. €  

20002000  220/1 200÷10000 1”¼ 300 - 111,00 

30003000  220/1 200÷10000 1”¼ 440 - 118,00 

40004000  220/1 300÷10000 1”¼ 550 - 146,00 

40004000  380/3 750÷10000 1”½ 380 691,00 191,00 

50005000  380/3 750÷10000 1”½ 420 700,00 355,00 

60006000  380/3 750÷10000 1”½ 500 708,00 424,00 

80008000  380/3 750÷10000 1”½ 650 725,00 437,00 

1000010000  380/3 750÷10000 1”½ 740 742,00 450,00 

1200012000  380/3 1500÷10000 1”½ 900 754,00 476,00 

resistencias eléctricas de acero inoxidable incoloy 800 con y sin termostatoresistencias eléctricas de acero inoxidable incoloy 800 con y sin termostato  

IMPORTANTE. El cuadro de mandos y control puede accionar directamente una resistencia monofásica de NO mas de 3500 W a 220 V. 
 Para resistencias de potencias superiores o trifásicas sin termostato es obligatorio colocar un contactor auxiliar. 

RESISTENCIA SIN TERMOSTATORESISTENCIA SIN TERMOSTATO  

RESISTENCIA CON TERMOSTATORESISTENCIA CON TERMOSTATO  

PARA UNA PROTECCION EFICAZ, UNA VEZ INSTALADO Y PARA UNA PROTECCION EFICAZ, UNA VEZ INSTALADO Y 
FUNCIONANDO, LA LUZ HA DE ESTAR SIEMPRE EN COLOR VERDE.FUNCIONANDO, LA LUZ HA DE ESTAR SIEMPRE EN COLOR VERDE.  
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aislamientos VERSION NORMALaislamientos VERSION NORMAL  

preciosprecios  

ArtículoArtículo  RFRF  RCRC  RARA  

CapacidadCapacidad  P.V.P. €P.V.P. €  P.V.P. €P.V.P. €  SUPLEMENTO P.V.P. €SUPLEMENTO P.V.P. €  

200200  199,00 352,00 98,00 

300300  248,00 414,00 105,00 

500500  335,00 517,00 130,00 

750750  391,00 821,00 231,00 

10001000  527,00 908,00 301,00 

15001500  605,00 1.074,00 561,00 

20002000  670,00 1.220,00 769,00 

25002500  789,00 1.426,00 1.109,00 

30003000  860,00 1.589,00 1.220,00 

40004000  947,00 1.903,00 1.548,00 

50005000  1.052,00 2.094,00 1.769,00 

60006000  1.269,00 2.434,00 — 

80008000  1.472,00 — — 

1000010000  1.664,00 — — 

RSRS  

P.V.P. €P.V.P. €  

259,00 

322,00 

436,00 

508,00 

685,00 

787,00 

871,00 

1.026,00 

1.118,00 

1.231,00 

1.368,00 

— 

— 

— 

composición del suministrocomposición del suministro  

− Art. RF: Aislamiento en poliuretano flexible espesor 50 mm, acabado externo en PVC. 
− Art. RS: Aislamiento en poliuretano flexible espesor 100 mm, acabado externo en PVC. 
− Art. RG: Aislamiento en poliuretano rígido inyectado directamente sobre el deposito en encofrado, espesor 50 mm y acabado externo en PVC. 
− Art. RC: Aislamiento con copelas de poliuretano rígido desmontables, espesor 85 mm y acabado externo en PVC. 
− Art. RA: Acabado externo con lamina de aluminio gofrado (solo para art. RG y RC). 

Ejecuciones horizontales +15%Ejecuciones horizontales +15%  

aislamientos VERSION “JUMBO”aislamientos VERSION “JUMBO”  

preciosprecios  

ArticuloArticulo  RFRF  RCRC  RARA  

CapacidadCapacidad  P.V.P. €P.V.P. €  P.V.P. €P.V.P. €  SUPLEMENTO P.V.P. €SUPLEMENTO P.V.P. €  

15001500  645,00 1.196,00 707,00 

20002000  811,00 1.576,00 1.004,00 

25002500  894,00 1.726,00 1.342,00 

30003000  926,00 1.768,00 1.404,00 

40004000  1.030,00 2.132,00 1.726,00 

50005000  1.248,00 - - 

60006000  1.394,00 - - 

80008000  1.674,00 - - 

1000010000  1.872,00 - - 
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intercambiadores a haz tubular y accesoriosintercambiadores a haz tubular y accesorios  

Superficie Superficie 
intercambiointercambio  Ø bridaØ brida  longitudlongitud  n° agujerosn° agujeros  

brida Ø16brida Ø16  
haz tubularhaz tubular  

en inoxen inox  
kit juntas para kit juntas para 
agua calienteagua caliente  

kit juntaskit juntas  
para vaporpara vapor  

cabezal cabezal 
hidroflonadohidroflonado  

mm22  mmmm  (mm)(mm)    P.V.P. €P.V.P. €  P.V.P. €P.V.P. €  P.V.P. €P.V.P. €  P.V.P. €P.V.P. €  

0.500.50  300 400 16 296,00 29,00 90,00 109,00 

0.750.75  300 400 16 357,00 29,00 90,00 109,00 

1.001.00  300 425 16 443,00 29,00 90,00 109,00 

1.501.50  380 615 19 677,00 36,00 105,00 153,00 

2.002.00  380 580 19 933,00 36,00 105,00 153,00 

3.003.00  380 700 19 1.095,00 36,00 105,00 153,00 

4.004.00  430 690 22 1.570,00 47,00 126,00 196,00 

5.005.00  430 840 22 1.809,00 47,00 126,00 196,00 

6.006.00  430 1000 22 2.094,00 47,00 126,00 196,00 

7.007.00  430 1000 22 2.484,00 47,00 126,00 196,00 

8.008.00  430 1320 22 2.693,00 47,00 126,00 196,00 

10.0010.00  430 1660 22 3.235,00 47,00 126,00 196,00 

2.002.00  480 580 26 1.193,00 56,00 151,00 235,00 

3.003.00  480 700 26 1.366,00 56,00 151,00 235,00 

6.006.00  480 1000 26 2.513,00 56,00 151,00 235,00 

7.007.00  480 1000 26 2.981,00 56,00 151,00 235,00 

8.008.00  480 1320 26 3.231,00 56,00 151,00 235,00 

10.0010.00  480 1660 26 3.882,00 56,00 151,00 235,00 

4.004.00  480 690 26 1.884,00 56,00 151,00 235,00 

5.005.00  480 840 26 2.170,00 56,00 151,00 235,00 

intercambiadores espiroidales en cobre aleteado con baño de estañointercambiadores espiroidales en cobre aleteado con baño de estaño  

articuloarticulo  diámetrodiámetro  longitudlongitud  superficie de superficie de 
intercambiointercambio  

acoplamiento con acoplamiento con 
depósitosdepósitos  PRECIOPRECIO  

  mmmm  (mm)(mm)  mm22  litroslitros  P.V.P. €P.V.P. €  

ES 01ES 01  140 400 0.75 200 ÷ 5000 277,00 

ES 02ES 02  170 420 1.30 200 ÷ 5000 365,00 

ES 03ES 03  170 450 1.80 200 ÷ 5000 437,00 

ES 04ES 04  170 570 2.30 300 ÷ 5000 535,00 

ES 05ES 05  190 580 2.60 500 ÷ 5000 599,00 

ES 06ES 06  190 600 3.20 500 ÷ 5000 712,00 
       

ED 01ED 01  200 750 4.50 750 ÷ 5000 1.036,00 

ED 02ED 02  200 845 5.30 750 ÷ 5000 1.180,00 

ED 03ED 03  200 980 6.30 1500 ÷ 5000 1.430,00 

completos de racores, brida Ø300 y junta EPDM.completos de racores, brida Ø300 y junta EPDM.  
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cuadro mando y control con termómetro, termostato, interruptores con luz de alarmacuadro mando y control con termómetro, termostato, interruptores con luz de alarma    P.V.P. €P.V.P. € 152,00 

cuadro mando y control con termómetro, termostato digitalcuadro mando y control con termómetro, termostato digital    P.V.P. €P.V.P. €  268,00 

vaina porta bulbo en cobre Ø½”vaina porta bulbo en cobre Ø½”   P.V.P. €P.V.P. € 8,00 

termómetro con sonda + vaina en cobre Ø½”termómetro con sonda + vaina en cobre Ø½”   P.V.P. €P.V.P. € 26,00 

válvula de seguridad para acumuladores murales:válvula de seguridad para acumuladores murales:  - Ø½” P.V.P. €P.V.P. € 10,00 

  - Ø¾” P.V.P. €P.V.P. € 15,00 

sondas en acero inoxidable Ø½”sondas en acero inoxidable Ø½”  - longitud 100 mm P.V.P. €P.V.P. € 21,00 

  - longitud 200 mm P.V.P. €P.V.P. € 27,00 

sondas en acero inoxidable Ø¾”sondas en acero inoxidable Ø¾”  - longitud 150 mm P.V.P. €P.V.P. € 29,00 

  - longitud 500 mm P.V.P. €P.V.P. € 48,00 

  - longitud 750 mm P.V.P. €P.V.P. € 57,00 

  - longitud 1000 mm P.V.P. €P.V.P. € 68,00 

  - longitud 1500 mm P.V.P. €P.V.P. € 77,00 

dispositivo antilegioneladispositivo antilegionela  
 

P.V.P. €P.V.P. € 
255,00 

DN DN   Ø Ø   
PN10 (UNI 2277)PN10 (UNI 2277)  

S235JRS235JR  

    P.V.P. € 

1010  3/8”3/8”  33,00 

1515  1/2”1/2”  35,00 

2020  3/4”3/4”  38,00 

2525  1”1”  45,00 

3232  1”¼1”¼  49,00 

4040  1”½1”½  51,00 

5050  2”2”  63,00 

6565  2”½2”½  71,00 

8080  3”3”  85,00 

100100  4”4”  101,00 

125125  5”5”  125,00 

150150  6”6”  149,00 

200200  8”8”  206,00 

250250  10”10”  259,00 

300300  12”12”  329,00 

350350  14”14”  461,00 

400400  16”16”  577,00 

500500  20”20”  779,00 

bridas ciegas hidroflonadasbridas ciegas hidroflonadas  

diámetro externodiámetro externo  P.V.P. €P.V.P. €  

300300  70,00 

380380  92,00 

430430  121,00 

480480  270,00 

550550  353,00 

accesorios bajo demandaaccesorios bajo demanda  

conexiones con bridasconexiones con bridas  
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características técnicas de los aislamientos térmicoscaracterísticas técnicas de los aislamientos térmicos  

Características técnicas aislamientos térmicos en poliuretano rígido “RG”. 
Aislamiento de poliuretano rígido (PU) con contenido de células cerradas superior al 93% inyectado directamente 
sobre el deposito en encofrado, autopegante según ISO 3582 (clase B2, DIN 4102), densidad 40÷42 kg/m3, conducti-
vidad media 0,019 W/mK a la temperatura de 45°C, exento desde CFC y HCFC. 
Acabado externo de PVC y tapas termoformadas en PST o con chapa de aluminio gofrado. 
 
Características técnicas aislamientos térmicos en copelas desmontables “RC”. 
Mismas características de los aislamientos en poliuretano rígido “RG”. 
 
Características técnicas aislamientos térmicos en poliuretano flexible “RF”. 
Aislamiento con plancha de poliuretano flexible (PU) a células abiertas con espesor de 50 mm, densidad 18 kg/m3, 
conductividad media 0,045 W/mK a la temperatura de 45°C, exento desde CFC y HCFC. 
Acabado externo de PVC y cierre con cremallera. 
 
Características técnicas aislamientos térmicos en poliuretano flexible “RS”. 
Mismas características de los aislamientos en poliuretano flexible “RF”, con 100 mm de espesor. 

sistemas de protección catódica de los productossistemas de protección catódica de los productos  

Protección catódica a través de ánodos de magnesio (sistema galvánico).   
La aplicación de ánodos de protección de magnesio es un método simple y económico para conseguir una 
protección catódica. 
El ánodo de protección crea una situación análoga a la de pila eléctrica, dónde como electrodos se ponen el 
ánodo mismo y la estructura metálica que hay que proteger.   
Puesto que el magnesio tiene una tensión de disolución sin duda más elevada que los otros metales, la corrosión 
afectará únicamente al ánodo, que se disolverá lentamente para beneficio de la estructura metálica a proteger. 
 
Protección catódica a través de sistema electrónico. 
Como alternativa al sistema galvánico (acoplamiento de materiales con diferentes potenciales) existe un método de 
protección consistente en aplicar a la estructura metálica a proteger, una corriente continua para neutralizar las 
tensiones que se forman dentro de la misma. 
Gracias a las técnicas modernas, existe un novedoso sistema electrónico de protección catódica por corriente 
continua impresa. 
Las principales ventajas son:  

– protección activa a través de corrientes aplicadas desde una fuente externa;   
– excelente flexibilidad de funcionamiento para adherir a las variables condiciones de 

revestimiento interior y de la masa de agua;   
– disminución de los costos de mantenimiento debido a la protección permanente del 

sistema. 
 
Funcionamiento. La protección catódica contra la corrosión se consigue asegurando el potencial optimo del 
electrolito, a través de una corriente continua impresa producida por el dispositivo.   
El mantenimiento del potencial es garantizado por una constante medición de la diferencia de potencial entre la 
caldera y el ánodo de titanio con una periodicidad de algunos milisegundos.   
Sobre la base de tales mediciones, el dispositivo determina la intensidad de la corriente impresa en la fase de pleno 
régimen que viene justo después. Esta característica esencial permite emplear un único ánodo que transmite la 
corriente impresa al agua y detecta su potencial. 
El ánodo está constituido por una varilla de titanio con la parte final activada (es decir, enriquecida superficialmente 
con metales nobles que aumentan exponencialmente su conductividad), montada sobre un tapón de plástico 
roscado Ø½", que permite la instalación sobre la caldera en posición optima. El empleo de estos materiales nobles 
según procesos de activación patentados, asegura eficacia en el funcionamiento y larga vida a la caldera.   
El dispositivo de alimentación está alojado en una caja de resina "Noril", resistente a las temperaturas elevadas, 
provista de una señal luminosa (LED) colocada sobre la parte frontal del dispositivo, que permite un control de 
funcionamiento regular.  
En su conjunto el sistema destaca por la facilidad de empleo así como por la amplia versatilidad de instalación, a 
través de aplicación sobre calderas y calentadores de diferente capacidad. 
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tratamiento de “CERAMPLAST”tratamiento de “CERAMPLAST”  

Tratamiento anticorrosivo interior con microcerámica, aplicada con sistemas automáticos. 
Este tipo de tratamiento es apto para el trabajo en ambientes agresivos, temperaturas de trabajo elevadas, 
instalaciones solares y el choque térmico para el tratamiento anti-legionela. 
Principales características del tratamiento “CERAMPLAST”. 

− Idoneidad alimentaria (76/893/CE). 
− Dieléctrico. 
− Flexible con alargamiento > del 30%. 
− Temperatura de punta de 149°C. 
− Temperatura de trabajo de 110°C. 
− Impermeabilidad. 
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El tratamiento anticorrosivo de hidroflonado a base de resinas fluorcarbónicas P.T.F.E, politetrafluoroetileno, es un 
novedoso sistema de protección de las paredes metálicas introducido por los avances recientes en la investigación 
de las resinas.   
El tratamiento de hidroflonado tiene las siguientes características:   
  El esmalte aplicado es inerte e insensible a la corrosión gracias a su gran resistencia al envejecimiento;   
  Es repelente al agua e impermeable a los vapores y a la humedad;   
  Tiene una absorción de la humedad prácticamente nula y la estabilidad térmica se mantiene tanto a las altas 
temperaturas como a las bajas, por lo tanto el esmalte puede soportar también excursiones de -5°C a +85°C a 
pesar de ciclos frecuentes y de máxima solicitación; 

− Elevada resistencia al choque y coeficiente de roce muy bajo, que evita grandes y peligrosos fenómenos 
de adherencias, en la mayoría de los casos, imputables a las incrustaciones calcáreas;   

− Baja constante dieléctrica que se mantiene constante al variar la temperatura de empleo;  
 
El tratamiento se resume en las siguientes fases:   

−  Limpieza interior por chorro de arena del tanque del agua sanitaria y fosfatación;   
−  Lavado con aguas demineralizadas y posterior secado;   
−  Aplicación de polímeros y polimerización de los mismos;   
−  Aplicación de las resinas P.T.F.E;   
−  Cocción en horno a ~200°C durante 20 minutos.   

 
La temperatura de ejercicio no debe superar los 65°C continuos con picos máximos de 81°C para estar conformes a 
la normativa UNI 9182 vigente. 
Además, superando el umbral de los 81°C (como temperatura de ejercicio), se detectará un sensible aumento de los 
fenómenos de corrosión electro-química y una mayor formación de caliza; todo esto conlleva un rápido deterioro del 
manufacturado tratado con P.T.F.E además de una reducción del rendimiento. 
 
Este tratamiento garantiza la idoneidad alimentaría del tanque del agua sanitaria según la dir. CEE 76/893. 

tratamiento de hidroflonadotratamiento de hidroflonado  

El tratamiento con esmalte porcelánico, también llamado "VITRIFICACIÓN", se consigue con la aplicación de una o 
dos capas (según los casos) de esmalte con características de resistencia al agua y al vapor, que confiere al 
producto tratado una elevada protección de la salud y el entorno. 
 
El oxígeno y las sales minerales disueltas en el agua, hacen inevitable la corrosión de los productos tratados.   
 
La completa fiabilidad de este tipo de tratamiento deriva de su composición inorgánica y de la unión creada entre 
el esmalte mismo y la superficie metálica.   
 
Tras la cocción en horno a ~850°C según el método Bayer y la norma DIN 4753.3, el esmalte no absorbe agua y no 
conduce iónes, por lo tanto la vitrificación protege la estructura del producto al 99,9%. El restante 0,1% (debido a 
eventuales puntos descubiertos) es eliminado insertando, dentro del producto, sistemas anticorrosivos de protección 
como ánodos de sacrificio de magnesio o ánodos con sistema electrónico permanente. 

tratamiento de vitrificadotratamiento de vitrificado  
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